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Описание                                   
• Портативный конвертор 
• Оцифровка и перевод аудиосигнала в сеть 

Dante™ и AES67 
• Встроенный DSP 24бит / 96кГц 
• Питание PoE 
 

 
 
 
 
IO 2IN - портативный конвертор для оцифровки любого 
аналогового сигнала и перевода в сеть Dante. 

Конвертор позволяет интегрировать любые аналоговые 
источники звука, такие как микрофоны, муз. инструменты, 
медиаплееры и т.п., с крупными системами, построенными 
на цифровых сетях Dante и AES67.  

 

 

 

АЦП, встроенный в конвертор, обеспечивает частоту 
дискретизации до 96кГц при глубине в 24 бита, что 
является залогом качественного преобразования сигнала 
без каких-либо потерь информации. 

Каждый вход оснащен поворотным регулятором усиления. 
Питание конвертора происходит по PoE, то есть по той же 
витой паре, что используется для подключения к цифровой 
сети. 
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Технические характеристики  
 
Конвертор  
ТИП     Внешний конвертор 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ     Dante, AES67 
БИТНОСТЬ, ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ 24 бит/96 (44.1, 48) кГц  
РАЗЪЕМЫ АНАЛОГ XLR Female 
ПИТАНИЕ PoE  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному 
совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять 
технические характеристики без предварительного уведомления. 
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