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STELLA 803 
Компактная пассивная звуковая колонна 

 
 

Описание  
• Компактная пассивная 
• Пресеты для DSP сабвуферов KIRA 112P и KIRA 115P 
• Пресеты для усилителей MX LAB FDA / TDA 
• Высококачественный звук 
• 128 дБ звуковое давление 
• 8 х 3” (76,2 мм) ферритовых динамика с 0,7” (17,78 мм) катушкой 
• Раскрытие 100° x 30° 
• Прочный деревянный корпус  
• Водоотталкивающая покраска  
• Металлический гриль  
• Возможность установки на 35мм стойку 

 

Применение  
• Бары, рестораны, кафе 
• Аудитории, конференционные залы, речевые выступления 
• Музеи 
• Переговорные комнаты 
• Мобильные DJ 
 

 
 
 

STELLA 803 — это широкополосная пассивная звуковая 
колонна в элегантном дизайне, идеально подходящая для 
проектов с высокими требованиями к качеству звука и 
компактности системы. Колонна обеспечивает лучшую в 
своем классе производительность и надежность и 
применима для широкого спектра коммерческих задач —
озвучивания как кафе, баров и ресторанов, так и 
корпоративных офисов и конференц-центров.  

 
Как автономный громкоговоритель, STELLA 803 имеет 

множество применений для систем фонового звука - от 
офисных помещений до учебных аудиторий и музеев. В 
сочетании с активным сабвуфером MX LAB KIRA 112P или 
KIRA 115P получается простая в использовании система 
для инсталляций в помещениях малого и среднего объема, 
где требуются плотное звучание и чистый звук, а также 
отличный выбор для мобильных DJ-сетапов.  

 
 

Полнодиапазонная пассивная звуковая колонна MX LAB 
STELLA может использоваться без внешнего DSP*, но для 
раскрытия максимального потенциала STELLA 
рекомендуется использовать усилители MX LAB серий FDA 
и TDA или встроенные в сабвуферы KIRA 112P и KIRA 
115P. Встроенный в усилители DSP обеспечивает доступ к 
функциям эквалайзера и лимитера, позволяя расширить 
возможности звуковой колонны STELLA. 
 
Прочный корпус изготовлен из березовой фанеры и окрашен 
водоотталкивающей краской, поэтому STELLA 803 не боится 
брызг и влаги на открытых площадках. Для большей степени 
влагозащищенности вы можете использовать опциональный 
защитный чехол для модуля усилителей. 

 
*ВАЖНО: Использование усилителей сторонних производителей без использования 
пресетов MX LAB может спровоцировать некорректную работу динамиков и привести к 
негарантийным повреждениям акустической системы. 
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Технические характеристики  
 
Акустическая система  
ТИП Широкополосная пассивная колона 
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1) 100Гц – 20кГц (±3dB) 
  90Гц (-10дБ)  
ДИНАМИКИ 8 х 3” (76,2мм) / 0,7” (17,78мм). Феррит 
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2) 122Дб продолжительное / 128Дб пиковое 
МОЩНОСТЬ  240Вт (AES) / 960Вт (Peak) 
ИМПЕДАНС 8Ом 
РАСКРЫТИЕ 100° Гор. x 30° Верт. 
КОННЕКТОРЫ 2 х Speakon 4Pin 
КОНТАКТЫ (ВХОД) 1+/1- 
КОНТАКТЫ (LINK) 1+/1- в 1+/1-  

 
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ MX LAB KIRA 112P, KIRA 115P, TDA500Q-DANTE,  
  TDA500D-DANTE, FDA1200Q-DANTE 
 
Корпус  
МАТЕРИАЛ Березовая фанера 
ПОКРАСКА Черная текстурированная водоотталкивающая краска  
ГРИЛЬ Перфорированный металл 
СПОСОБЫ МОНТАЖА  Кронштейн, опционально стакан для сойки 35мм 
ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ (Ш) 125mm x (В) 745mm x (Г) 150mm 
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (Ш) 230mm x (В) 810mm x (Г) 200mm 
ВЕС НЕТТО 7Кг 
ВЕС БРУТТО 9Кг 

 

 

 
 
 
 

Заметки 
(1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 

метр.  
(2) Измерено на расстоянии 1 метр. 

 
 
 
 

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному 
совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять 
технические характеристики без предварительного уведомления. 
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