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Описание  
• Двухполосная, коаксиальная, активный Bi-amp 
• Технология АУДИО ГОРИЗОНТ™ 
• FIR DESIGNER 
• DSP управляемый по протоколу TCP/IP ПО AURA™ 
• 2 усилителя класса D 1200Вт 
• 31-полосный PEQ для входного канала 
• Delay 200 мс (68 метров) 
• Независимый Limiter напряжения для ВЧ и НЧ 
• Встроенные пользовательские пресеты 
• Звуковое давление 130 дБ 
• Направленность 80° x 80° 
• Прочный фанерный корпус  
• Водоотталкивающая покраска  
• Точки подвеса для горизонтального и вертикального монтажа 
• Металлический гриль 
• Встроенные эргономичные ручки для переноски 
• 12 х М10 для навесного монтажа 
• Возможность установки на 35 мм стойку 
• Вертикальная и мониторная ориентация 

 
 
 

Применение   
• Выступления с живой музыкой 
• Ночные клубы, бары и рестораны  
• Конференционные залы и речевые выступления 
• Мобильные DJ 
• Свадьбы и вечеринки 

 
STER 12P – активный двухполосный коаксиальный 
точечный источник, оснащенный одним 12-дюймовым 
коаксиальным динамиком с ВЧ секцией 1,7-дюйма, 
собранный по схеме BI-AMP. Горизонтальная и 
вертикальная направленность - 80°. Он обладает 
впечатляющей мощностью для своего размера и подходит 
для широкого спектра применений: от воспроизведения 
электронной или инструментальной музыки до работы в 
качестве сценического монитора. Его сбалансированное 
звучание — ценное преимущество для ближнего поля, 
обеспечивающее наилучшую детализацию.  
 
STER 12P оснащен активным кроссовером и использует 
все преимущества DSP интегрированного усилителя  
MX LAB и технологии суммирования излучателей АУДИО 
ГОРИЗОНТ™, такие как: FIR для бережного обращения с 
фазой сигнала, цифровой Delay для синхронизации 
работы НЧ и ВЧ компонентов, IIR для создания 
уникального тонального характера, Limiter для защиты 
излучателей и безопасного долговечного использования. 

 
 
Программное обеспечение AURA™ - быстрый и удобный 
графический интерфейс для эффективного управления 
электронными устройствами MX LAB в сети Ethernet 
(кабельное и беспроводное соединение) в реальном 
времени. Маршрутизируйте сигнал, управляйте 30-полосной 
параметрической эквализацией, синхронизируйте системы с 
помощью Delay в масштабных комплексах. А также 
контролируйте работу всей системы, адаптируйтесь к 
изменяющимся условиям и всегда будьте готовы к шоу. 
 
 
Прочный корпус изготовлен из берёзовой фанеры и 
окрашен водоотталкивающей краской. Встроенные в корпус 
STER 12P точки подвеса для рым-болтов M10 позволяют 
закрепить акустическую систему горизонтально или 
вертикально. 
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Технические характеристики  
 
Акустическая система  
ТИП Активный Bi-amp, управляемый DSP 
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 53Гц – 20кГц (±3дБ) (1) 
  45Гц (-10дБ)  
ДИНАМИКИ НЧ: 1 x 12” (300мм) / 2,5” (65мм). Феррит 
 ВЧ: 1 x 1” (25.4мм) / 1,7” (44мм). Полиэфир 
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 124дБ продолжительное / 130дБ пиковое (2) 
НАПРАВЛЕННОСТЬ 80° Гор. x 80° Верт. 
КРОССОВЕР 1200 Гц активный, технология АУДИО ГОРИЗОНТ™ 
 

 
Встроенный модуль   
Вход/Выход   
ВХОДНЫЕ КОННЕКТОРЫ 1 x female XLR 
ВХОДНЫЕ КОННЕКТОРЫ DSP  1 x female RJ45 
ВЫХОДНЫЕ КОННЕКТОРЫ 1 x male XLR 
ВЫХОДНЫЕ КОННЕКТОРЫ DSP 1 x male RJ45 
Встроенная обработка  
ВХОДНОЙ КАНАЛ Noise Gate, IIR x 31 PEQ, Delay 200 мс (68 метров) 
ВЫХОДНОЙ КАНАЛ FIR DESIGNER, Compressor, Limiter 
АЦП   24 бит / 96 кГц 
РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗАДЕРЖКА      200 мс (68 метров)                                                             
ПРЕСЕТЫ Music, Flat, Monitor, SUB 80Hz, User 
Модуль усиления   
ТИП МОДУЛЯ ПИТАНИЯ BI-amp, 2 независимых модуля, класс D 
МОЩНОСТЬ НЧ 600Вт 
МОЩНОСТЬ ВЧ                   600Вт                                                             
ОХЛАЖДЕНИЕ Встроенное активное охлаждение 
КНИ + ШУМ (THD+N)            < 0.005 % (1 кГц на 1 Вт) 
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН     117 дБ (A) 
ПОРОГ ШУМА  100 uV (A) 
Блок питания  
ТИП Импульсный источник питания (SMPS)                                             
 с коррекцией коэффициента мощности (PFC) 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 110-265 V ~ AC, 50 - 60Hz 
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ  230V: 316W - 1,88A (3) 
РАЗЪЕМ PowerCON 
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН  -0 ℃ ～ 50 ℃ 
ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 
 
Корпус  
МАТЕРИАЛ Березовая фанера 
ПОКРЫТИЕ Черная текстурированная водоотталкивающая краска 
ГРИЛЬ Перфорированный металл, акустический поролон 
СПОСОБЫ МОНТАЖА 12 x M10, стакан для стойки 35мм 
ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ (Ш) 390mm x (В) 610mm x (Г) 350mm 
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (Ш) 460mm x (В) 670mm x (Г) 420mm 
ВЕС НЕТТО 17,7кг 
ВЕС БРУТТО 20,2кг 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Заметки 
(1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 

метр.  
(2) Измерено на расстоянии 1 метр. 
(3) 1/8 Максимальной выходной мощности, розовый шум 

 
 
 

 
В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному 
совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять 
технические характеристики без предварительного уведомления. 
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